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UniSort BlackEye
Fact Sheet
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METALL-SORTIERUNG
 + Sortierung von dunklen Kunststoffen aus Auto-Shredder-

Residues nach Art, wie z. B. PE, PP, ABS/ABS-PS, PET, PVC

 + Auch die Unterscheidung von dunklen Polyolefinen in 
PE und PP ist möglich

ABFALL-SORTIERUNG
 + Erkennt, sortiert und unterscheidet schwarze 

Kunststoffe nach Typen wie z. B.  
- Polyethylen (PE)  
- Polypropylen (PP)  
- Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere  
 (ABS/ABS-PS)  
- Polyethylenterephthalat (PET)  
- Polyvinylchlorid (PVC)

NEUGIERIG? 
Mehr Infos.

https://steinertglobal.com/de/magnete-sensorsortierer/sensorsortierung/nir-sortiersysteme/unisort-blackeye/


STEINERT GmbH / Widdersdorfer Str. 329-331 / 50933 Köln / Deutschland 
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A TECHNOLOGIE
UniSort BlackEye
Bei der UniSort BlackEye kommt ein Sensor für den 
Mittelinfrarot (MIR)-Bereich zum Einsatz. Die Materialauf-
gabe erfolgt über eine Dosiereinrichtung und gelangt auf 
das integrierte Förderband. Das Sortiergut wird durch 
ein Highspeed-Band beschleunigt sowie mit dem optio-
nalen Active Object Control (AOC) System auf das Band 
gedrückt – und auch nach Verlassen des Bandes in einer 
stabilen Position gehalten. 

Während das Sortiergut durch den Erkennungsbereich 
fliegt, detektiert der entsprechende Sensor die Art und 
die Position. Die Steuerung aktiviert dann zeit- und posi-
tionsgenau die richtigen Düsen der Austragsdüsenleiste. 
Mittels gezielter Druckluftimpulse werden Einzelobjekte 
nach unten vor den Trennscheitel abgelenkt, während das 
nicht geschossene Material, der Abwurfparabel folgend, 
hinter dem Trennscheitel landet.

UniSort BlackEye B750F

Allgemein

Arbeitsbreite (mm) 750

Maße (mm)
A
B
C

2.530
1.500
4.520

Gewicht inkl. Düsenleiste (kg) 1.450

Umgebungsspezifikationen

Zulässige Umgebungstemp. je nach Ausführung (°C) -5 bis +40

Aufstellort Überdacht/Halle

Konformitäten

Erteilte Konformitäten EN (UL-CSA)

Elektrische Spezifikationen

Leistungsaufnahme ges. Maschine (kVA) 9

Schutzklasse Maschine IP 54 (nicht zertifiziert)

Druckluft-Spezifikationen

Druckluft-Qualität ISO 8573-1: Klasse 3.4.4

Betriebsdruck (bar) 5–6

Druckluft-Anschluss (Zoll) 1

Optionen + Varianten

Zubehör (Auswahl) Plattform

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung des Sortiersystems.


